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Tillagg till Rapport SGC 200 Substrathandbok for
bi ogasproduktion

HALM

| "BILAGA 1-— Substratlista’ s. 24 har véardet for utbytet av halm dessvarre blivit felaktigt.
Utbytet skavara 207 m® biogas / ton vv och inte 288 m? biogas/ton vv som det stér nu.

For excel-filen, som bifogas den digitalarapporten, innebar detta att vardena for halm ska
varaenligt Tabell 1.

Tabell 1. Korrigerade varden for biogasutbyte fran halm.

Nm® biogas/ ton VS Nm® biogas/ ton TS Nm?® biogas/ ton v

294 266 207

Excelfilen som ligger pa nétet & uppdaterad enligt Tabell 1.
SOCKERBETA

Papekas bor ocksa att om man utifran angivnasiffror for sockerbeta (TS, VS av TS,
metanhalt och m® CH4/ton VS) i BILAGA 1 bersknar utbytet i m® biogas/ton vv stammer
dettavéarde inte med det som & angivet i bilagan.

Detta beror pa att olika kallor anger olikamycket information och i olika enheter. For
sockerbeta finns utbytet uttryckt i m® CHa / ton v angivet i 5 kéllor, medan utbytet i
m® CH, / ton TS déremot bara finns med i tre av kéllorna (Tabell 2).

Tabell 2. Litteraturvarden for metanutbyte fér sockerbeta uttryckt i m® CH, / ton TS
respektive m® CHy / ton wv.

Kalla | Utbyte(m®CH4/tonTS) | Utbyte (m® CH4/ ton w)
1 392,0 94,0
4 380,0 95,0
7 386,4 92,7
10 94,0
11 64,0

Anledningen till skillnaden mellan det angiva vardet och det man kan berékna utifran de
dvrigadr att utbytet (m® CH, / ton w) i referens 11 & betydligt |agre &n 6vriga. Om man
bortser frén detta varde, blir utbytet 179 m® biogas/ ton wv.
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For detaljerad berékning till BILAGA 1 for sockerbeta se nedan:

Utifrén litteraturvarden fér metanutbytet (m® CH, / ton TS) och andel VS av TS (%)
beraknandes utbytet i enheten (m® CH. / ton VS) (Tabell 2). | BILAGA 1 i rapporten & data
uttryckt som medelvardet av maximala och minimala varden och i det har fallet alltsd 413 m®
CH4/ton VS

Tabell 3. Berakning av metanutbytet (m°> CH, / ton V'S) for sockerbeta

Utbyte (m® CH,4 / ton TS) VSav TS (%) Utbyte (m® CH4/ ton VS)
Min 380 92 413,0 (=380/0,92)
Max 392 95 412,6 (=392/0,95)
Medel 4128

Utbytet uttryckt i m® biogas/ ton vv berdknades daremot utifran litteraturvarden for
metanutbytet (m® CH,4 / ton w) och metanhalt (%) (Tabell 2).

Tabell 4. Berakning av biogasutbytet (m? biogas/ ton wv) for sockerbeta

Utbyte (m> CHa/ton w) Metanhalt (%) Utbyte (m° biogas /ton w)
Min 64,0 50 128,0 (=64/0,50)
Max 95,0 55 172,7 (=95,0/0,55)
Medel 1504

Om man déremot raknar ut utbytet (m* biogas/ ton vv) frén utbytet 413 m® CH,4 / ton VS och
dataangivnai BILAGA 1 f&r man daremot vérdet 183 m® biogas/ ton vv). Detta beror pé att
det beréknade vardet i tabell 4 blir forhdlandevis lagt beroende pa att ett av litteraturvardena
som anvandes vid berékningen ar betydligt l&gre &n Gvriga.

For andra substrat i bilagan &r detta problem betydligt mindre.
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