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Malmö 2010-06-11

Tillägg till Rapport SGC 200 Substrathandbok för
biogasproduktion

HALM

I ”BILAGA 1 – Substratlista” s. 24 har värdet för utbytet av halm dessvärre blivit felaktigt.
Utbytet ska vara 207 m3 biogas / ton vv och inte 288 m3 biogas/ton vv som det står nu.

För excel-filen, som bifogas den digitala rapporten, innebär detta att värdena för halm ska
vara enligt Tabell 1.

Tabell 1. Korrigerade värden för biogasutbyte från halm.
Nm3 biogas / ton VS Nm3 biogas / ton TS Nm3 biogas / ton vv

294 266 207

Excelfilen som ligger på nätet är uppdaterad enligt Tabell 1.

SOCKERBETA

Påpekas bör också att om man utifrån angivna siffror för sockerbeta (TS, VS av TS,
metanhalt och m3 CH4/ton VS) i BILAGA 1 beräknar utbytet i m3 biogas/ton vv stämmer
detta värde inte med det som är angivet i bilagan.

Detta beror på att olika källor anger olika mycket information och i olika enheter. För
sockerbeta finns utbytet uttryckt i m3 CH4 / ton vv angivet i 5 källor, medan utbytet i
m3 CH4 / ton TS däremot bara finns med i tre av källorna (Tabell 2).

Tabell 2. Litteraturvärden för metanutbyte för sockerbeta uttryckt i m3 CH4 / ton TS
respektive m3 CH4 / ton vv.
Källa Utbyte (m3 CH4 / ton TS) Utbyte (m3 CH4/ ton vv)

1 392,0 94,0
4 380,0 95,0
7 386,4 92,7
10 94,0
11 64,0

Anledningen till skillnaden mellan det angiva värdet och det man kan beräkna utifrån de
övriga är att utbytet (m3 CH4 / ton vv) i referens 11 är betydligt lägre än övriga. Om man
bortser från detta värde, blir utbytet 179 m3 biogas / ton vv.



Scheelegatan 3 Växel: 040-680 07 60 Mobil: 070-685 42 05 Anneli.Petersson@sgc.se

212 28 Malmö Direkt: 040-680 07 64 Fax: 040-680 07 69 www.sgc.se

För detaljerad beräkning till BILAGA 1 för sockerbeta se nedan:

Utifrån litteraturvärden för metanutbytet (m3 CH4 / ton TS) och andel VS av TS (%)
beräknandes utbytet i enheten (m3 CH4 / ton VS) (Tabell 2). I BILAGA 1 i rapporten är data
uttryckt som medelvärdet av maximala och minimala värden och i det här fallet alltså 413 m3

CH4 / ton VS.

Tabell 3. Beräkning av metanutbytet (m3 CH4 / ton VS) för sockerbeta
Utbyte (m3 CH4 / ton TS) VS av TS (%) Utbyte (m3 CH4 / ton VS)

Min 380 92 413,0 (=380/0,92)
Max 392 95 412,6 (=392/0,95)
Medel 412,8

Utbytet uttryckt i m3 biogas / ton vv beräknades däremot utifrån litteraturvärden för
metanutbytet (m3 CH4 / ton vv) och metanhalt (%) (Tabell 2).

Tabell 4. Beräkning av biogasutbytet (m3 biogas / ton vv) för sockerbeta
Utbyte (m3 CH4/ton vv) Metanhalt (%) Utbyte (m3 biogas /ton vv)

Min 64,0 50 128,0 (=64/0,50)
Max 95,0 55 172,7 (=95,0/0,55)
Medel 150,4

Om man däremot räknar ut utbytet (m3 biogas / ton vv) från utbytet 413 m3 CH4 / ton VS och
data angivna i BILAGA 1 får man däremot värdet 183 m3 biogas / ton vv). Detta beror på att
det beräknade värdet i tabell 4 blir förhållandevis lågt beroende på att ett av litteraturvärdena
som användes vid beräkningen är betydligt lägre än övriga.

För andra substrat i bilagan är detta problem betydligt mindre.
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